
DECORATIVE

FLEXIA QUERCUS

Jedinečná platforma pro vaše unikátní 
řešení městského osvětlení

Různé tvary, mnoho konfigurací, jedna jediná platforma. 
FLEXIA je jedinečná řada svítidel pro vytvoření vašeho 
unikátního řešení městského osvětlení. Zaměřte se na 
vytváření jedinečné atmosféry pro lidi žijící a navštěvující 
vaše okolí místo toho, abyste se zabývali neustálými 
omezeními. Bez technických omezení, větší konzistence 
designu a záruky nejnovějších inovací nabízí FLEXIA 
všestrannou technologickou platformu s vytříbenou 
estetikou. Řada FLEXIA zahrnuje rafinovaný design a 
nejmodernější LED technologii splňující hodnoty cirkulární 
ekonomiky. Ideální pro velké bulváry, centra měst, veřejná 
náměstí, cyklostezky a další městské venkovní plochy, 
FLEXIA dodává kvalitní osvětlení s designovou konzistencí a 
snižuje uhlíkovou stopu pro města a obce - vytváří 
bezpečné a atraktivní prostředí.

MĚSTSKÉ A 
OBYTNÉ ČTVRTI

CYKLOSTEZKY A 
CHODNÍKY

VLAKOVÁ 
NÁDRAŽÍ A 

METRO

PARKOVIŠTĚ NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ 
ZÓNY
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FLEXIA QUERCUS | SHRNUTÍ

Koncept

FLEXIA QUERCUS je všestranné závěsné dekorativní svítidlo, které poskytuje co největší 
modularitu a snadné přizpůsobení.

Toto svítidlo vyniká svou rostlinnou formou, která se dokonale integruje do městských 
prostor. Jeho hliníkové tělo je utěsněno do sofistikovaný polykarbonátový protektor, který 
přináší náznak přírody do srdce vašeho města.

Vytvořte si oku lahodící světelné scénáře s barevnými filtry Croma, které lze kdykoli bez 
použití nástrojů přidat a vytvořit tak pro vaše akce speciální atmosféru.

FLEXIA QUERCUS je součástí řady FLEXIA a má stejnou technickou architekturu pro 
konzistenci a zaměnitelnost. Opírá se o nový fotometrický optiku LensoFlex®4, vyvinutou na 
principu výkonu a všestrannosti, a používá stejný CR-Kit, který integruje LED diody, optiku a 
elektrický předřadník do beznástrojové vyjímatelné jednotky. Tato standardizace vnitřních 
součástí umožňuje snadnější a nákladově efektivnější správu náhradních dílů.

Aby se instalace zjednodušila, dodává se FLEXIA QUERCUS osazená kabelem. Používá také 
patentovaný kompaktní propojovací modul IzyHub, který je určen pro rychlé a bezchybné 
připojení kabeláže.

FLEXIA QUERCUS nabízí beznástrojový přístup do předřadníku. Z bezpečnostních důvodů 
zahrnuje okamžité elektrické odpojení při otevření.

Je k dispozici s různými možnostmi konektivity (NEMA nebo Zhaga), senzory a naším 
FlexiWhite řešením, které přizpůsobuje teplotu barev podle specifických potřeb daného 
prostoru v dané době.

FLEXIA QUERCUS, vyrobená z recyklovatelných materiálů a s architekturou navrženou pro 
snadnou údržbu, je přizpůsobena pro cirkulární ekonomiku.

DRUHY POUŽITÍ
 MĚSTSKÉ A OBYTNÉ ČTVRTI

 CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY

 VLAKOVÁ NÁDRAŽÍ A METRO

 PARKOVIŠTĚ

 NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ ZÓNY

HLAVNÍ VÝHODY
 Nejmodernější LED modulární platforma, 
kterou lze nekonečně přizpůsobovat

 Konsistence designu pro všechny 
městské aplikace

 Široké možnosti závěsného uchycení

 Filozofie bez nářadí: otevírání, kabeláž a 
odstraňování LED diod

 FlexiWhite zaměřeno na člověka a 
přírodu

 Dodáváno s kabeláží.

 Připraveno pro připojení pro vaše 
budoucí požadavky na Smart city

 Na základě otevřených a 
interoperabilních norem

 Kompatibilní s platformou Schréder 
EXEDRA

 Zhaga-D4i certifikace

Vytvořte atmosféru osvětlení s barevnými filtry 
Croma.
 

FLEXIA QUERCUS je také k dispozici s difůzním 
krytem v obou velikostech.
 

FLEXIA QUERCUS umožňuje okamžité 
elektrické odpojení při otevření a 
beznástrojově snímatelnou LED jednotku.
 

Aby zůstal co nejotevřenější a interoperabilní, 
je FLEXIA QUERCUS k dispozici se zásuvkami 
NEMA i Zhaga a vyhovuje novému standardu 
ZD4i.
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FLEXIA QUERCUS | VERZE

FLEXIA QUERCUS | Standard FLEXIA QUERCUS | S Croma filtrem

FLEXIA QUERCUS | S difúzním krytem
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FLEXIA QUERCUS | FOTOMETRIE

 LensoFlex®4

LensoFlex®4 zdokonaluje dědictví koncepce LensoFlex® velmi 
kompaktní, ale výkonnou fotometrickou jednotkou založenou na 
principu sčítání fotometrické distribuce. Počet LED v kombinaci s 
řídícím proudem určuje úroveň intenzity rozložení světla. Díky 
optimalizované distribuci světla a velmi vysoké účinnosti 
umožňuje tato čtvrtá generace zmenšení velikosti produktů tak, 
aby splňovaly požadavky aplikací a optimalizované řešení z 
hlediska investic.

Optika LensoFlex®4 může obsahovat funkci backlight, která 
zabraňuje rušivému osvětlení, nebo omezovač oslnění pro vysoký 
vizuální komfort.
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FLEXIA QUERCUS | OVLÁDACÍ SYSTÉMY

 Individuální profil stmívání

Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve 
výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné 
využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení. 
Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci 
předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí 
do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje 
maximální úsporu energie, při současném respektování 
požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci.

A. Výkon | B. Čas

 Senzor denního světla / fotobuňka

Fotobuňka neboli senzor denního světla svítidlo zapíná, když se 
úroveň přirozeného světla sníží na určitou úroveň. Fotobuňku lze 
naprogramovat tak, aby se spínala za bouře nebo při oblačnosti 
(v kritických místech), případně pouze při setmění před 
příchodem noci, a zajišťovala tak bezpečnost a komfort ve 
veřejném prostoru.
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FLEXIA QUERCUS | IzyHub připojení

IzyHub je inovativní zařízení, jehož cílem je udržet bezproblémovou 
instalaci a údržbu svítidla. Tento jediný centrální rozbočovač 
distribuuje přívod elektřiny a informace o řízení do všech částí 
svítidla, což zajišťuje, že všechny komponenty spolupracují 
spolehlivě a dlouhodobě výkonně. 

Jeho kompaktní rozměry a odolnost proti chybám v zapojení 
umožňují menší a lehčí svítidla, která se snadněji udržují a upgradují.

Přepěťová ochrana
IzyHub je vybaven vestavěnou ochranou proti přepětí. Tím se 
zabrání poškození svítidla i za nejnáročnějších podmínek, vlivem 
elektrických rázů způsobených úderem blesku a jiným přechodným 
napětím z elektrické sítě. Součástí přepěťové ochrany je také 
výstražné světlo LED, které signalizuje její životnost.

Uživatelsky přívětivý
Instalace svítidla nikdy nebyla snazší. IzyHub má jako hlavní 
připojovací svorkovnici konektor bez nutnosti použít nářadí. V 
porovnání se standardními řešeními umožňuje o 30% kratší dobu 
instalace. Pákově ovládané pružinové elektrické konektory zajišťují 
optimální kontakt po celou dobu životnosti produktu.

Snadná údržba
Ve výjimečných případech, kdy je třeba ve svítidle vyměnit 
komponenty, zajišťuje IzyHub rychlé a snadné provedení výměny. 
Zapojení komponentů svítidla je uzpůsobeno tak, že záměna 
elektrických připojení je fyzicky nemožná. Instalační pracovníci 
nemusí sledovat složitě dráty: jednoduše je zapojí a funguje to 
okamžitě.

Verze a upgrady
IzyHub má několik verzí s různou konektivitou.
IzyHub může zahrnovat SPD, může pracovat s externím stmíváním 
a pracovat se všemi typy řídicích zásuvek. Je také schopen zajistit 
řízení bi-power a zahrnovat možnosti pojistek.
Tyto možnosti poskytují flexibilitu pro budoucí aktualizace pouhým 
nahrazením IzyHubu pro připojení nového zařízení. Není třeba žádné 
komplikované přepojování.
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FLEXIA QUERCUS | Schréder EXEDRA

Schréder EXEDRA je nejpokročilejší systém řízení osvětlení na trhu 
pro správu a analýzu pouličního osvětlení s uživatelsky přívětivým 
přístupem.

Normalizace interoperabilních ekosystémů
Schréder hraje klíčovou roli při prosazování standardizace se spolky 
a partnery, jako jsou uCIFI, TALQ nebo Zhaga. Naším společným 
závazkem je poskytovat řešení určená pro vertikální a horizontální 
integraci internetu věcí. Od těla (hardware) po jazyk (datový model) 
a inteligenci (algoritmy) se celý systém Schréder EXEDRA opírá o 
sdílené a otevřené technologie.
Společnost Schréder EXEDRA se rovněž spoléhá na Microsoft™ 
Azure pro cloudové služby, které jsou poskytovány s nejvyšší mírou 
důvěry, transparentnosti, souladu s normami a souladu s právními 
předpisy.

Otevřenost technologií
U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnostický přístup: 
spoléháme na otevřené standardy a protokoly při navrhování 
architektury schopné plynulé interakce se softwarem a 
hardwarovými řešeními třetích stran. Schréder EXEDRA je navržen 
tak, aby odblokoval úplnou interoperabilitu a proto nabízí tyto 
možnosti:
• ovládání zařízení (svítidel) jiných značek
• spravovat řadiče a integrovat senzory jiných značek
• propojení se zařízeními a platformami třetích stran

Řešení plug-and-play
Systém funguje bez gateway brány, využívá celulární síť a 
inteligentní automatizovaný proces rozpoznává, ověřuje a načítá 
data svítidla do uživatelského rozhraní. Síťové spojení mezi ovladači 
svítidla umožňuje nastavení adaptivního osvětlení v reálném čase 
přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Zkušenosti na míru
Schréder EXEDRA zahrnuje všechny pokročilé funkce potřebné pro 
řízení inteligentních zařízení, řízení v reálném čase a plánované 
řízení, dynamické a automatizované scénáře osvětlení, plánování 
údržby a terénních operací, řízení spotřeby energie a integraci 
hardwaru s připojením třetích stran. Je plně konfigurovatelný a 
obsahuje nástroje pro správu uživatelů a politiku více nájemců, která 
umožňuje dodavatelům, poskytovatelům veřejných služeb nebo 
velkým městům rozvrstvit správu projektů.

Účinný nástroj pro efektivní práci s daty
Data jsou ceněny zlatem. Schréder EXEDRA je přináší se vší 
přehledností, kterou manažeři potřebují k rozhodování. Platforma 
shromažďuje obrovské množství dat z koncových zařízení a 
zpracovává je, analyzuje a intuitivně zobrazuje tak, aby pomohla 
koncovým uživatelům přijmout správná opatření.

Ochrana ze všech stran
Schréder EXEDRA poskytuje nejmodernější zabezpečení dat pomocí 
šifrování, hashování, tokenizace a postupů správy klíčů, které chrání 
data v celém systému a souvisejících službách.
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FLEXIA QUERCUS | Zhaga-D4i certifikát

Konsorcium Zhaga spojilo své síly s DiiA a vytvořilo jedinou 
certifikaci Zhaga-D4i, která kombinuje specifikace venkovního 
připojení Zhaga Book 18 verze 2 se specifikacemi DiiA D4i pro DALI 
uvnitř svítidla.

Standardizace pro interoperabilní ekosystémy
Jako zakládající člen konsorcia Zhaga se společnost Schréder 
podílela na vytvoření certifikačního programu Zhaga-D4i a proto 
podporuje certifikační program Zhaga-D4i a iniciativu této skupiny 
za účelem standardizace interoperabilního ekosystému. Specifikace 
D4i využívají to nejlepší ze standardního protokolu DALI2 a 
přizpůsobují jej prostředí uvnitř svítidla. Se svítidlem Zhaga-D4i lze 
kombinovat pouze ovládací zařízení namontovaná na svítidle. Podle 
specifikace jsou řídicí zařízení omezena na 2W a 1W průměrné 
spotřeby energie.

Certifikační program
Certifikace Zhaga-D4i pokrývá všechny kritické funkce včetně 
mechanického přizpůsobení, digitální komunikace, hlášení dat a 
požadavků na napájení v rámci jednoho svítidla, čímž zajišťuje 
interoperabilitu svítidel (ovladačů) a periferií, jako jsou uzly připojení, 
pomocí technologie plug-and-play.

Úsporné řešení
Svítidlo s certifikací Zhaga-D4i zahrnuje ovladače, které nabízejí 
funkce, které se dříve nacházely v řídicí jednotce jako například 
měření energie. Toto umožnilo zjednodušit řídící jednotku, čímž se 
její cena snížila.

2 zásuvky: nahoře a dole
Zásuvka Zhaga je malá a vhodná pro aplikace, kde je nezbytný 
estetický dojem. Architektura Zhaga-D4i také předpokládá možnost 
umístění dvou zásuvek na jedno svítidlo, což umožňuje například 
kombinaci detekčního senzoru a řídicího uzlu. To má také přidanou 
hodnotu standardizace určité komunikace detekčních senzorů s 
protokolem D4i.
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FLEXIA QUERCUS | Bluetooth řešení

Bluetooth řešení od společnosti Schréder obsahuje 3 hlavní 
komponenty:

• Bluetooth adaptér zapojený do modulárního předřadníku svítidla 
(vysílač/přijímač BLE)

• Bluetooth anténu namontovanou na svítidle

• Aplikaci Sirius BLE pro chytryé telefony

Snadné používání
Bluetooth řešení od společnosti Schréder je ideální pro konfiguraci 
jednotlivých venkovních svítidel přímo na místě pomocí Bluetooth. 
Uživatel může ze země svítidlo zapínat a vypínat, upravovat křivku 
stmívání, číst diagnostickádata a mnohem více. Snadno ovladatelná 
aplikace Sirius BLE umožňuje snadný a bezpečný přístup k 
ovládacím a konfiguračním funkcím.
Ať již spravujete síť osvětlení v městské nebo obytné lokalitě, toto 
řešení vám usnadní ovládat vaše venkovní svítidla, když budete 
jednoduše stát vedle stožáru.

Rychlé a snadné párování
Opatřete si aplikaci Sirius BLE od společnosti Schreder. Přejděte do 
nabídky. Stisknutím tlačítka „VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ (START)“ („SCAN 
DEVICE (START)“) vyhledáte okolostojící moduly BLE. Tyto moduly 
se zobrazí se sloupcovým grafickým ukazatelem (intenzita signálu) 
označujícím ty nejbližší a nejvzdálenější ve vašem dosahu. Klikněte 
na zařízení, k němuž se chcete připojit a zadejte váš osobní 
přístupový kód, načež budete moci svítidlo ovládat.

Nastavení parametrů
Jakmile se připojíte ke svítidlu, můžete nastavit různé parametry 
jako například maximální výstupní proud, minimální úroveň stmívání 
a individuální profil stmívání.

Manuální regulace stmívání
Aplikace vám umožňuje provést manuální vyřazení řízení za účelem 
okamžitého přizpůsobení úrovní stmívání. Jednoduše klepněte na 
tlačítko „Stmívání“ („Dimming“) v hlavní nabídce a upravte stmívání 
pomocí kolečka a tlačítka. Předem definované úrovně stmívání lze 
použít okamžitě. Příslušná hodnota je zobrazena na kolečku. To vám 
umožní otestovat vypnutí a zapnutí (ON/ OFF) a stmívací funkce 
svítidla spárovaného s telefonem.

Diagnostika na místě
Když je svítidlo spárováno, máte přístup k různým diagnostickým 
informacím jako například: celkový počet zapnutí, doba provozu 
modulu LED a předřadníku, celková spotřeba energie předřadníku 
LED atd. Rovněž můžete sledovat provozní události (zkraty, tepelné 
vypnutí...). Diagnostické hodnoty mohou odrážet aktuální stav nebo 
se může jednat o doposud nasbírané hodnoty.
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FLEXIA QUERCUS | PARAMETRY

OBECNÉ INFORMACE

Doporučená výška 
instalace

4m do 10m | 13' do 33'

FutureProof Snadná výměna fotometrického zařízení 
a elektronické výstroje přímo na místě

Circle Light label Skóre> 90 - Produkt plně vyhovuje 
požadavkům cirkulární ekonomiky

Obsahuje předřadník Ano

Označení CE Ano

Osvědčení ENEC 
Plus

Ano

UL certified Ano

Splňuje požadavky 
ROHS

Ano

Zhaga-D4i certified Ano

Testovací standard LM 79-08 (všechna měření v laboratoři 
akreditované podle ISO17025)

TĚLO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tělo Hliníkový odlitek

Optika PMMA

Ochranný kryt Polykarbonát

Povrchová úprava 
těla

Polyesterový práškový lak

Standardní barvy AKZO šedá 900 pískovaná

Stupeň krytí IP 66

Odolnost proti 
nárazu

IK 09

Přístup pro údržbu Přístup do části s výstrojí bez použití 
nářadí

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah provozních 
teplot (Ta)

-30°C až +55°C / -22°F až 131°F s 
větrným efektem

· Závisí na konfiguraci svítidla. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Třída ochrany Class 1US, Class I EU, Class II EU, Class III 
EU

Jmenovité napětí 120-277V – 50-60Hz
220-240V – 50-60Hz

Účiník (při plné 
zátěži)

0.9

Přepěťová ochrana 
(kV)

10
20

Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547

Protokoly regulace Bluetooth, 1-10V, DALI

Možnosti regulace AmpDim, Bi-power, Individuální stmívací 
profil, Fotobuňka, Vzdálená správa

Zásuvka NEMA 
socket

Volitelná Zhaga socket zásuvka - pro 
Zhaga-D4i certifikovaný produkt
NEMA 7-pin (volitelná)

Vzdálená správa Sirius BLE
Schréder EXEDRA

OPTICKÉ PARAMETRY

Barevná teplota 
světla

2200K (FlexiWhite 722 722)
2600K (FlexiWhite 726 726)
2700K (Teplá bílá 727)
3000K (Teplá bílá 730)
3000K (Teplá bílá 830)
3000K (FlexiWhite 730 730)
4000K (Neutrální bílá 740)

Index podání barev 
(CRI)

>70 (FlexiWhite 722 722)
>70 (FlexiWhite 726 726)
>70 (Teplá bílá 727)
>70 (Teplá bílá 730)
>80 (Teplá bílá 830)
>70 (FlexiWhite 730 730)
>70 (Neutrální bílá 740)

Podíl vyzařovaného 
sv. toku do horního 
poloprostoru (ULOR)

<4%

· ULOR se může lišit dle konfigurace. Pro další informace nás prosím 
kontaktujte.

ŽIVOTNOST LED PŘI TQ 25°C

Všechny konfigurace 100,000h - L95

· Životnost se může lišit podle velikosti / konfigurace. Prosím, kontaktujte 
nás.
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FLEXIA QUERCUS | PARAMETRY

ROZMĚRY A UCHYCENÍ

AxBxC (mm | inch) FLEXIA QUERCUS MIDI - 504x490x504 | 19.8x19.3x19.8
FLEXIA QUERCUS MAXI - 610x693x610 | 24.0x27.3x24.0

Váha (kg | lbs) FLEXIA QUERCUS MIDI - 11.5 | 25.3
FLEXIA QUERCUS MAXI - 16.8 | 37.0

Aerodynamický odpor (CxS) FLEXIA QUERCUS MIDI - 0.10
FLEXIA QUERCUS MAXI - 0.14

Možnosti uchycení boční uchycení – Ø60mm
boční uchycení – Ø48mm
Závěsné uchycení
Montáž na stěnu

· Pro více informací ohledně možnosti instalace nás prosím kontaktujte.
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FLEXIA QUERCUS | Možnosti montáže

FLEXIA QUERCUS | Závěsné uchycení 1" 
plynový závit

FLEXIA QUERCUS | Závěsné uchycení 1" 
plynový závit

FLEXIA QUERCUS | Závěsné kloubové 
uchycení 1" plynový závit

FLEXIA QUERCUS | Závěsné kloubové 
uchycení 1" plynový závit
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FLEXIA QUERCUS | Možnosti montáže

FLEXIA QUERCUS | Rozměr otevřeného 
svítidla - Midi

FLEXIA QUERCUS | Rozměr otevřeného 
svítidla - Maxi

FLEXIA QUERCUS | Boční uchycení Ø60 mm FLEXIA QUERCUS | Boční uchycení spigot 
Ø48 mm
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FLEXIA QUERCUS | Možnosti montáže

FLEXIA QUERCUS | Boční přímé uchycení 
40X40 hranol

FLEXIA QUERCUS | Boční kloubové uchycení  
Ø60 mm

FLEXIA QUERCUS | Boční kloubové uchycení 
Ø48 mm

FLEXIA QUERCUS | Boční kloubové uchycení 
60X50 hranol
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FLEXIA QUERCUS | Možnosti montáže

FLEXIA QUERCUS | Boční kloubové uchycení 
1" plynový závit

FLEXIA QUERCUS | Boční kloubové uchycení 
1" plynový závit

FLEXIA QUERCUS | Kloubové uchycení na 
fasádu

FLEXIA QUERCUS | Kloubové uchycení na 
fasádu
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FLEXIA QUERCUS | Možnosti montáže

FLEXIA QUERCUS | Sofia držák
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FLEXIA QUERCUS | VÝKON

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
722 722

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
726 726

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
730 730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

727

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

830

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Neutrální 
bílá 740

Příkon (W)

Účin
nost 
svíti
dla 
(lm/
W)

Svítidlo Počet LED Proud (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až Optika

10 200 - - - - - - 70
0

90
0

70
0

90
0

70
0

90
0

80
0

100
0 1 1 100

0  

10 300 - - - - - - 100
0

130
0

110
0

140
0

100
0

130
0

110
0

140
0 1 1 140

0  

10 300 90
0

110
0

100
0

120
0

110
0

130
0 - - - - - - - - 1 1 130

0  

10 310 - - - - - - 100
0

130
0

110
0

140
0

100
0

130
0

110
0

150
0 1 1 150

0  

10 400 - - - - - - 130
0

160
0

140
0

180
0

130
0

160
0

150
0

190
0 1 1 190

0  

10 400 120
0

140
0

140
0

160
0

150
0

170
0 - - - - - - - - 1 1 170

0  

10 500 - - - - - - 160
0

20
00

170
0

210
0

160
0

20
00

180
0

230
0 1 1 230

0  

10 500 150
0

170
0

170
0

190
0

180
0

210
0 - - - - - - - - 1 1 210

0  

10 600 - - - - - - 180
0

230
0

190
0

250
0

180
0

230
0

210
0

26
00 1 1 26

00  

10 600 170
0

20
00

20
00

230
0

210
0

250
0 - - - - - - - - 1 1 250

0  

10 650 - - - - - - 190
0

250
0

210
0

26
00

190
0

250
0

220
0

28
00 1 1 28

00  

10 700 20
00

230
0

220
0

26
00

24
00

28
00 - - - - - - - - 1 1 28

00  

10 730 210
0

24
00

230
0

270
0

250
0

29
00 - - - - - - - - 1 1 29

00  

20 200 - - - - - - 140
0

180
0

150
0

190
0

140
0

180
0

160
0

20
00 13.8 13.8 145

 

20 200 130
0

150
0

140
0

170
0

150
0

180
0 - - - - - - - - 1 1 180

0  

20 300 - - - - - - 20
00

26
00

220
0

28
00

20
00

26
00

230
0

29
00

19.
8

19.
8 146

 

20 300 190
0

220
0

210
0

250
0

230
0

26
00 - - - - - - - - 1 1 26

00  

20 400 - - - - - - 26
00

330
0

28
00

36
00

26
00

330
0

30
00

38
00

25.
9

25.
9 147

 

FL
EX

IA
 Q

U
ER

C
U

S 
M

ID
I

20 400 250
0

29
00

28
00

320
0

30
00

350
0 - - - - - - - - 1 1 350

0  

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %
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FLEXIA QUERCUS | VÝKON

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
722 722

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
726 726

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
730 730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

727

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

830

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Neutrální 
bílá 740

Příkon (W)

Účin
nost 
svíti
dla 
(lm/
W)

Svítidlo Počet LED Proud (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až Optika

20 500 - - - - - - 320
0

410
0

34
00

43
00

320
0

410
0

36
00

46
00

32.
3

32.
3 142

 

20 500 30
00

350
0

34
00

39
00

36
00

42
00 - - - - - - - - 1 1 42

00  

20 600 - - - - - - 370
0

470
0

39
00

50
00

370
0

470
0

42
00

530
0

38.
9

38.
9 136

 

20 600 350
0

410
0

40
00

46
00

43
00

50
00 - - - - - - - - 1 1 50

00  

20 700 - - - - - - 42
00

530
0

44
00

570
0

42
00

530
0

470
0

60
00

45.
5

45.
5 132

 

20 700 40
00

470
0

45
00

530
0

49
00

570
0 - - - - - - - - 1 1 570

0  

20 800 - - - - - - 46
00

59
00

49
00

62
00

46
00

59
00

520
0

66
00

52.
5

52.
5 126

 

20 800 45
00

530
0

510
0

59
00

54
00

63
00 - - - - - - - - 1 1 63

00  

20 900 - - - - - - 50
00

63
00

530
0

68
00

50
00

63
00

56
00

710
0

59.
5

59.
5 119

 

20 900 50
00

58
00

56
00

65
00

60
00

70
00 - - - - - - - - 1 1 70

00  

20 1000 - - - - - - 530
0

68
00

56
00

720
0

530
0

68
00

60
00

760
0

66.
5

66.
5 114

 

20 1000 54
00

63
00

60
00

70
00

65
00

760
0 - - - - - - - - 1 1 760

0  

40 200 - - - - - - 28
00

36
00

30
00

38
00

28
00

36
00

320
0

410
0

25.
9

25.
9 158

 

40 300 - - - - - - 410
0

520
0

44
00

56
00

410
0

520
0

46
00

59
00

37.
8

37.
8 156

 

40 350 - - - - - - 470
0

60
00

50
00

64
00

470
0

60
00

530
0

670
0 44 44 152

 

40 500 - - - - - - 64
00

82
00

68
00

870
0

64
00

82
00

720
0

92
00 62 62 148

 

40 600 - - - - - - 740
0

95
00

790
0

101
00

740
0

95
00

83
00

107
00 76 76 141

 

FL
EX

IA
 Q

U
ER

C
U

S 
M

ID
I

40 700 - - - - - - 83
00

107
00

89
00

114
00

83
00

107
00

94
00

120
00 88 88 136

 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %



Copyright © Schréder SA - červen 2021. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. FLEXIA QUERCUS | 19

FLEXIA QUERCUS | VÝKON

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
722 722

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
726 726

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
730 730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

727

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

830

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Neutrální 
bílá 740

Příkon (W)

Účin
nost 
svíti
dla 
(lm/
W)

Svítidlo Počet LED Proud (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až Optika

30 200 190
0

220
0

220
0

250
0

230
0

270
0 - - - - - - - - 1 1 270

0  

30 300 28
00

330
0

320
0

370
0

34
00

39
00 - - - - - - - - 1 1 39

00  

30 400 370
0

43
00

42
00

48
00

45
00

510
0 - - - - - - - - 1 1 510

0  

30 460 42
00

48
00

470
0

54
00

510
0

58
00 - - - - - - - - 1 1 58

00  

30 500 45
00

520
0

510
0

58
00

550
0

63
00 - - - - - - - - 1 1 63

00  

30 600 530
0

610
0

60
00

68
00

64
00

740
0 - - - - - - - - 1 1 740

0  

30 700 610
0

70
00

68
00

780
0

730
0

84
00 - - - - - - - - 1 1 84

00  

30 800 670
0

770
0

760
0

870
0

810
0

93
00 - - - - - - - - 1 1 93

00  

30 900 740
0

85
00

83
00

95
00

89
00

102
00 - - - - - - - - 1 1 102

00  

30 1000 80
00

92
00

89
00

103
00

96
00

110
00 - - - - - - - - 1 1 110

00  

40 200 26
00

30
00

29
00

330
0

310
0

36
00 - - - - - - - - 1 1 36

00  

40 300 38
00

44
00

43
00

49
00

46
00

530
0 - - - - - - - - 1 1 530

0  

40 400 50
00

570
0

56
00

64
00

60
00

69
00 - - - - - - - - 1 1 69

00  

40 500 610
0

70
00

68
00

780
0

730
0

84
00 - - - - - - - - 1 1 84

00  

40 600 710
0

82
00

80
00

910
0

86
00

98
00 - - - - - - - - 1 1 98

00  

40 650 760
0

870
0

85
00

98
00

92
00

105
00 - - - - - - - - 1 1 105

00  

40 700 810
0

93
00

910
0

104
00

970
0

112
00 - - - - - - - - 1 1 112

00  

FL
EX

IA
 Q

U
ER

C
U

S 
M

AX
I

40 800 90
00

103
00

101
00

116
00

108
00

125
00 - - - - - - - - 1 1 125

00  

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %
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FLEXIA QUERCUS | VÝKON

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
722 722

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
726 726

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
FlexiWhite 
730 730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

727

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

730

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Teplá bílá 

830

Výstupní sv. 
tok svítidla 

(lm)
Neutrální 
bílá 740

Příkon (W)

Účin
nost 
svíti
dla 
(lm/
W)

Svítidlo Počet LED Proud (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až Optika

40 900 99
00

113
00

110
00

127
00

119
00

136
00 - - - - - - - - 1 1 136

00  

40 930 101
00

116
00

113
00

130
00

122
00

140
00 - - - - - - - - 1 1 140

00  

60 200 - - - - - - 470
0

54
00

510
0

570
0

470
0

54
00

530
0

610
0 1 1 610

0  

60 300 - - - - - - 69
00

780
0

730
0

83
00

69
00

780
0

770
0

88
00 1 1 88

00  

60 400 - - - - - - 89
00

101
00

95
00

107
00

89
00

101
00

100
00

113
00 1 1 113

00  

60 500 - - - - - - 107
00

121
00

114
00

129
00

107
00

121
00

120
00

136
00 1 1 136

00  

60 600 - - - - - - 124
00

140
00

132
00

149
00

124
00

140
00

139
00

157
00 1 1 157

00  

60 700 - - - - - - 138
00

157
00

147
00

167
00

138
00

157
00

156
00

176
00 1 1 176

00  

60 800 - - - - - - 152
00

172
00

162
00

183
00

152
00

172
00

171
00

193
00 1 1 193

00  

80 200 - - - - - - 63
00

720
0

68
00

770
0

63
00

720
0

710
0

810
0 1 1 810

0  

80 300 - - - - - - 92
00

104
00

98
00

1110
0

92
00

104
00

103
00

117
00 1 1 117

00  

80 350 - - - - - - 105
00

119
00

112
00

127
00

105
00

119
00

118
00

134
00 1 1 134

00  

80 400 - - - - - - 119
00

134
00

126
00

143
00

119
00

134
00

133
00

151
00 1 1 151

00  

80 500 - - - - - - 143
00

162
00

152
00

172
00

143
00

162
00

161
00

182
00 1 1 182

00  

80 600 - - - - - - 165
00

187
00

176
00

199
00

165
00

187
00

185
00

210
00 1 1 210

00  

FL
EX

IA
 Q

U
ER

C
U

S 
M

AX
I

80 700 - - - - - - 185
00

20
90
0

197
00

223
00

185
00

20
90
0

20
80
0

235
00 1 1 235

00  

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5300 5300 2 ChannelsSY 5300 BL

5300 GL2 Channels 5300 GL2 ChannelsSY 5301 2 Channels

5301 2 ChannelsGL 5301 Diffuse protectorBL 5301 GLSY
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5301 SY2 Channels 5302 2 Channels 5302 2 ChannelsBL

5302 GL2 Channels 5302 GLSY2 Channels 5302 SY

5303 5303 BL 5303 GL
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5303 GL2 ChannelsSY 5303 SY 5304 2 Channels

5304 2 ChannelsBL 5304 GL 5304 SY

5304 SY2 ChannelsGL 5305 5305 2 ChannelsGL
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5305 2 ChannelsSY 5305 BL 5305 SYDiffuse protectorGL

5306 2 Channels 5306 Diffuse protectorGLSY 5306 GL2 Channels

5306 SYDiffuse protector 5307 2 Channels 5307 2 ChannelsBL
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5307 2 ChannelsSY 5307 GL 5307 GLSY

5308 2 ChannelsSY 5308 Diffuse protector 5308 Diffuse protectorBL

5308 GL 5308 GLSYDiffuse protector 5345 2 Channels
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5345 SY2 Channels 5366 5366 2 ChannelsSYGL

5366 Diffuse protectorBL 5366 GL2 Channels 5366 SY

5367 5367 2 ChannelsSY 5367 GL
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5367 GLSY2 Channels 5369 2 ChannelsZebra right 5369 Zebra rightDiffuse protectorBL

5370 BLZebra left 5370 Zebra left 5388 2 Channels

5388 2 ChannelsSY 5388 Diffuse protectorBL 5388 Diffuse protectorGL
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FLEXIA QUERCUS | KŘIVKY SVÍTIVOSTI

5388 Diffuse protectorGLSY


